






Вентили на обратную линию DN15, G 3/4"

Вентиль запорный DN15, 1/2", с предварительной
настройкой расхода теплоносителя через конвектор,
предоставляет возможность демонтажа теплообменника
без опорожнения всей системы.

тип 701311
прямой

тип 701312
угловой

Головка ручного привода

Головка ручного привода для монтажа на
термостатический вентиль конвектора, резьбовое
соединение M 30 x 1.5. Для ручного регулирования
тепловой мощности отопительного канала.

тип 702301

Термоэлектрический сервопривод ~220В

Термоэлектрический сервопривод для монтажа на
термостатический вентиль конвектора, резьбовое
соединение M 30 x 1.5. Подключается к настенному
регулятору тип 703402, 703403 или к встроенному в
канал силовому модулю.     Имеет индикатор вкл/выкл.

тип 702361

Вентили на подающую линию DN15, G3/4”, с защитным
колпачком, в латунном корпусе, с нержавеющим стальным
шпинделем и двойным концевым уплотнением, для
двухтрубных систем отопления, kvs=1.35, для однотрубных

систем отопления, kvs=1.8.

тип 701301
прямой

тип 701302
угловой

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Стоимость 10 €

Напряжение питания ~230 B ± 10 В

Пусковой ток 0,25 А

Ток потребления 0,011 А

Класс защиты IP 54

Диапазон рабочих температур !5..+50 °C

Длина кабеля 0,8 м

Цвет корпуса белый 

Стоимость 35 €

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Стоимость 18 €

Цвет корпуса белый

Стоимость 6,5 €

тип 701303
осевой

Вентили на подающую линию DN15,   G3/4"

Комплектрующие.
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Термоэлектрический сервопривод -24В

Термоэлектрический сервопривод для монтажа на
термостатический вентиль конвектора, резьбовое
соединение M 30 x 1.5. Предназначен для комплектации
каналов с напряжением питания вентиляторов -12В.
Подключается к встроенному в канал силовому модулю.
Имеет индикатор вкл/выкл.

тип 702371

Напряжение питания ! 24 B

Ток потребления 0,125 А

Класс защиты IP 30

Диапазон регулировочных температур !5..+50 °C

Длина кабеля 1 м

Цвет корпуса белый 

Стоимость 39 €

Гибкая подводка

Предназначена для удобства подключения 
трубопроводов к вентилям теплообменника.

Макс. рабочая температура 120 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Материал нерж. сталь

Стоимость 14 €

тип 705101



Блок питания Varmann VARpower

Блок питания для монтажа под DIN!рейку для питания
отопительных каналов с напряжением питания
вентиляторов -12В.

Напряжение на входе ~115/230 B ± 10 В

Напряжение на выходе !24 В

Макс. мощность потребления 120 Вт

Стоимость 157 €

тип 703701
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Термостат с дистанционным
управлением

Термостат с жидкостным датчиком для монтажа на
термостатический вентиль, резьбовое соединение 
M 30 x 1.5, настенного монтажа, с защитой от замерзания
теплоносителя до 6 °C.

тип 702311

Диапазон регулировочных температур 7...28 °C

Цвет корпуса белый

Длина капилярной трубки 5 м

Стоимость 98 €

Датчик температуры воздуха

тип 100001

Цвет корпуса черный

Стоимость 3 €

Настенный электронный регулятор  используется в
сочетании с сетью термоэлектрических сервоприводов
(тип 702361) для регулирования воздуха в помещении
конвекторами с естественной конвекцией.

Напряжение питания ~230 B

Диапазон регулировочных температур 7...50 °C

Цвет корпуса белый 

Класс защиты IP 30

Стоимость 56 €

Настенный регулятор Varmann VARtronic
Принудительная конвекция

Напряжение питания ~230 B

Диапазон регулировочных температур 7...35 °C

Цвет корпуса белый 

Класс защиты IP 20

Стоимость 97 €

тип 703303тип 703302

Настенный регулятор Varmann VARtronic
Естественная конвекция

тип 703403тип 703402

Программируемый PID!регулятор для регулирования
температуры в помещении конвекторами с принудитель-
ной конвекцией плавным изменением скорости вращения
вентиляторов в автоматическом режиме, а также в режиме
ручного регулирования.

Настенный регулятор Varmann VARtronic
Принудительная конвекция

Напряжение питания ~230 B

Диапазон регулировочных температур 7...35 °C

Цвет корпуса белый 

Класс защиты IP 20

Стоимость 97 €

тип 703304

Программируемый PID!регулятор для регулирования
температуры в помещении каналами QthermHK c 4-х
трубной системой плавным изменением скорости
вращения вентиляторов в автоматическом режиме, а
также в режиме ручного регулирования.

Комплектующие.

Датчик температуры воздуха является обязательной
комплектующей для каналов с электрическим нагревом
Ntherm Electo и Qtherm Electro. Предназначен для
точного поддержания температуры нагретого воздуха.



Наценка на скруглённое исполнение отопительных каналов Ntherm

Пример

Например, необходимо рассчитать стоимость отопительного канала  в
скругленном исполнении Ntherm 190.200.1735 с роликовой решёткой,
анодированной в цвет бронзы, с внешним радиусом скругления 1,64 м с
длиной дуги по большей стороне отопительного канала 1,735 м.
Стоимость отопительного канала Ntherm 190.200.1735 с роликовой
решёткой, анодированной в цвет бронзы без скругления (стр. 5) по формуле
линейной интерполяции: 

Сo= €.

Наценка на скруглённое исполнение Ntherm 190.200.1735 с внешним
радиусом скругления 1,64 м, длиной отопительного канала 1,735 м:  
CR = 192+1,735х195 = 530,3 €.
В итоге стоимость отопительного канала  в скругленном исполнении: 
С = Сo+CR = 491,4+530,3 = 1021,7 €.

Наценка на угловое соединение Ntherm с роликовой решёткой

Наценка на угловое соединение Ntherm с линейной решёткой

Ntherm. Угловые и скругленные исполнения. 

Пример     

Например, необходимо рассчитать угловой элемент, состоящий из двух
отопительных каналов Ntherm 250.110.1230 и Ntherm 250.110.780 с линейной
решёткой, анодированной в цвет натурального алюминия, соединенными

между собой углом в 120о.
Стоимость отопительного канала Ntherm 250.110.1230 с линейной решёткой,
анодированной в цвет натурального алюминия (стр. 6), по формуле линейной
интерполяции:

С1 = €.

Стоимость отопительного канала Ntherm 250.110.780 с линейной решёткой,
анодированной в цвет натурального алюминия (стр. 6 ):

С1 = €.

Наценка на угловое соединение в 120о (>90о) для Ntherm 250 с линейной
решёткой (таблица выше): CR = 367 €.
В итоге стоимость элемента: С = С1+С2+CR = 342,5+241,7+367 = 951,2 €.
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Qtherm. Угловые и скругленные исполнения.

Наценка на угловое соединение Qtherm с роликовой решёткой

Наценка на угловое соединение Qtherm с линейной решёткой

Например, необходимо рассчитать стоимость отопительного канала
в скругленном исполнении Qtherm 250.110.2445 с роликовой
решёткой, анодированной в цвет алюминия, с внешним радиусом
скругления 4 м с длиной дуги по большей стороне отопительного
канала 2,445 м.
Стоимость отопительного канала Qtherm 250.110.2445 с роликовой
решёткой, анодированной в цвет алюминия без скругления (стр. 20)
по формуле линейной интерполяции: 

Сo= €.

Наценка на скруглённое исполнение Qtherm 250.110.2445 с внешним
радиусом скругления 4 м, длиной отопительного канала 2,445 м:  
CR = 243+2,445х243 = 837 €.
В итоге стоимость отопительного канала  в скругленном исполнении: 
С = Сo+CR = 1013+837 = 1850 €.

Пример

Пример

Наценка на скруглённое исполнение отопительных каналов Qtherm

Например, необходимо рассчитать угловой элемент, состоящий из двух
отопительных каналов Qtherm 310.110.2140 и Qtherm 310.110.1690 с
роликовой решёткой, окрашенной в цвет по RAL, соединенными между

собой углом в 70о.
Стоимость отопительного канала Qtherm 310.110.2140 с роликовой
решёткой, окрашенной в цвет по RAL (стр. 21) по формуле линейной
интерполяции:

С1 = €.

Стоимость отопительного канала Qtherm 310.110.1690 с роликовой
решёткой, окрашенной в цвет по RAL (стр. 21):

С1 = €.

Наценка на угловое соединение в 40о (<90о) для Qtherm 310 с
роликовой решёткой (таблица выше): CR = 454 €.
В итоге стоимость элемента: С = С1+С2+CR = 1161+982+454 = 2597 €.
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Декоративная решетка тип 1827 двутаврового сечения. 

Серия
Varmann Roste
Декоративная рамка
R - с рамкой
O ! без рамки
Габаритные размеры*
Ширина, мм
может быть любая
Длина, мм
может быть любой
Исполнение решётки
LR   !линейная
RR!роликовая
Тип профиля декоративной рамки 
U!образный профиль (по умолчанию)
F!образный профиль
Тип покрытия решетки
E6/EV1 ! Алюминий, анодированный в натуральный цвет

(по умолчанию)
E6/EV3 ! Алюминий, анодированный в цвет латуни
E6/EV6 ! Алюминий, анодированный в черный цвет
E6/C34 ! Алюминий, анодированный в цвет тёмной бронзы
RAL ! Алюминий, окрашенный в цвет по RAL
F ! Алюминий с фактурой дерева, мрамора, гранита

Описание.
Исключительная прочность и противостояние воздействию
нагрузок, сопровождающееся элегантностью и качеством
исполнения с высоким сроком эксплуатации, являются
признаками декоративных решёток Varmann Roste. Это универ-
сальные решётки, предназначены для закрывания щелей и
проёмов, как в полу, так и в стенах и в потолке, для систем
отопления, вентиляции, кондиционирования. Могут эксплуати-
роваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положе-
нии (необходимо указать при заказе). Предназначены для
воздействия статических нагрузок и эксплуатации во влажных
помещениях.
Решётка поставляется роликового (поперечное расположение
ламелей) либо линейного (продольное расположение ламелей)
исполнения, может быть окрашена в любой цвет, с нанесением
на поверхность любой из множества возможных фактур дерева,
мрамора, гранита. Укладывается в декоративную рамку с U или
F-образным профилем по периметру. В рамке под решеткой
установлена полоса из пористой резины для снижения шума и
предотвращения трения решетки об рамку. 
Площадь для свободного движения воздуха составляет не
более 70% от общей площади решётки. Шаг между ламелями
формируется алюминиевыми, либо пластмассовыми втулками
и может быть выполнен любым по желанию клиента. В стан-
дартном исполнении шаг между ламелями ! 9.5 мм (тип 1827 и
2237) и 13 мм (тип 4475) Ламели прочно стянуты пружиной из
нержавеющей стали.

Фор ми ро ва ние ар ти ку ла.
VRR  150. 2245  RR  U  E6/EV1

Декоративные решетки Varmann Roste
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U-образный профиль

F-образный профиль



Декоративная решетка тип 4475 П-образного сечения. 

Декоративная решетка тип 2237 Y-образного сечения. 

Декоративные решетки Varmann Roste
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U-образный профиль

F-образный профиль



Неограниченные возможности исполнений.

Угловое соединение c роликовой решеткой

Отличительно особенностью Varmannявляется индивидуальные решения инженерных  задач в области встраиваемого в пол
оборудования . Предлагаем некоторые возможные варианты исполнений отопительных каналов. 

Угловые соединения.

Скругленные исполнения.

Вырезы и вставки.

Срезы.

Угловое соединение с роликовой решеткой
с промежуточной вставкой

Угловое соединение с роликовой решеткой
с промежуточной профильной вставкой

Угловое соединение c линейной решеткой

Соединение углом, меньшим 900 

с роликой решеткой

Безразъемный плавный угловой переход
c роликовой решеткой

Угловое соединение каналов разной
ширины с линейной решеткой с

промежуточной профильной вставкой

Вырез под круглую колонну Вырез под колонну в виде ромба Вырез под колонну в середине канала

Вырез под круглую колонну 
с промежуточной вставкой

Вырез под колонну в виде ромба
с промежуточной вставкой

Вырез под колонну в середине канала
с промежуточной вставкой

Вставка для прохода проводов или труб Вставка со встроенными розетками Вставка со встроенным светильником

Скругленное исполнение
c роликовой решеткой

Скругленное исполнение
c линейной решеткой

Плавный переход с одного радиуса
скругления на другой

Переход с прямого участка 
на скругленный

Скругленное исполнение c плавным
увеличением ширины канала

Скругленное исполнение с вырезом
под колонну

Скругленный срез Прямой срез Сложный срез



Неограниченные возможности исполнений.



Ваш торговый
партнер


